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1
Stla te  : Nato te lamely 
do požadovaného vertikálneho 
smeru.

2 Stla te  : Automatická 
zmena prúdenia vzduchu.

3 Horizontálny smer nastavte ru ne.

Poznámka:
 Nepohybujte lamelami ru ne pomocou iných lamiel.
 Lamely sa môžu pri zapnutí automaticky správne nastavi .

AUTOMATISK FUNKTION5

Na automatickú volbu ochladzovania, ohrievania, alebo samostatného chodu 
ventilátora.

1.  Stla te  : Zvo te A.

2.  Stla te  : Nastavte požadovanú teplotu.

3. Stla te  : Stla te AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , alebo HIGH .

OCHLADZOVANIE / KÚRENIE / 
SAMOSTATNÝ CHOD VENTILÁTORA

6

1. Stla te  : Zvo te Cool , Heat , alebo Fan only .

2. Stla te  : Nastavte požadovanú teplotu.

 Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: 

 Ingen temperaturindikation

3.  Stla te  : Stla te AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , alebo HIGH .

CHOD S VYSUŠOVANÍM7

Na zníženie vlhkosti je mierny chladiaci výkon riadený automaticky.

1. Stla te  : Zvo te Dry .

2. Stla te  : Nastavte požadovanú teplotu.

VYSOKO VÝKONNÝ CHOD8

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou 
režimu VYSUŠOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILÁTOR, FAN ONLY)

Stla te  : Spustenie a zastavenie chodu.

1 ASOVA  (Biela)

2 CHOD (Biela)

1 Vysiela  infra erveného žiarenia

2 Tla idlo štart/stop

3 Tla idlo vo by režimu (MODE)

4 Tla idlo teploty (TEMP)

5 Tla idlo rýchlosti fúkania (FAN)

6 Tlacidlo pohybu mriežok (SWING)

7 Tla idlo nastavenia lamiel (FIX)

8 Tla idlo vypínania asova a (OFF)

9 Tlacidlo vysokého výkonu (Hi-POWER)

! Tlacidlo ekonomického chodu (ECO)

" Tlacidlo zrušenia (CLEAR)

# CKontrolné tla idlo (CHECK)

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA

FUNKCIA DIA KOVÉHO OVLÁDA A4  

DISPLEJ VNÚTORNÉHO ZARIADENIA1

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM2

SMER PRÚDENIA VZDUCHU3 

Príprava Þltrov
1.  Otvorte mriežku prívodu vzduchu a vyberte Þltre.

2.  Pripojte Þltre. (podrobnosti pozrite v hárku s 
príslušenstvom)

Vkladanie batérií (v prípade bezdrôtovej 
prevádzky.)

1.  Odoberte vysúvací kryt.

2.  Vložte 2 nové batérie (typu AAA) a správne 
umiestnite póly (+) a (–).

Resetovanie dialkového ovládaca
1.  Vyberte batériu.

2.  Stla te .

3.  Vložte batériu.

Pred použitím jednotky si pozorne 
pre ítajte bezpe nostné pokyny v 
tomto návode.

Toto zariadenie je 
naplnené R32.

 Uschovajte tento návod na mieste, kde ho obsluha môže ahko nájs .
 Pred použitím jednotky si pozorne pre ítajte bezpe nostné pokyny v tomto návode.
 Toto zariadenie je ur ené na použitie odborníkmi alebo vyškolenými používate mi v obchodoch, 

ahkom priemysle a po nohospodárstve, alebo na komer né použitie neodborníkmi.
 Bezpe nostné pokyny opísané v tomto dokumente sú klasiÞkované ako NEBEZPE ENSTVO, 
VÝSTRAHA a UPOZORNENIE. Obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpe nosti. Dbajte na 
bezpodmiene né dodržiavanie všetkých bezpe nostných pokynov.

 Jas displeja sa dá upravi , postupujte pod a bodu ". 

 NEBEZPE ENSTVO
 Neinštalujte, neopravujte, neotvárajte ani neodstra ujte kryt. Mohli by ste by  vystavený 
nebezpe nému napätiu. Požiadajte o to predajcu alebo odborníka.

 Vypnutie zariadenia neodstráni možnos  zásahu elektrickým prúdom.
 Zariadenie inštalujte v súlade s predpismi o elektrických inštaláciách vašej krajiny.
 Trvalá elektrická inštalácia musí by  urobená tak, aby pri odpojení od zdroja elektrického prúdu 
boli všetky póly vzdialené minimálne 3 mm.

 Tento spotrebi  musí by  uložený v miestnosti bez trvale pôsobiacich zdrojov vznietenie 
(napríklad otvorený ohe , zapnutý plynový spotrebi  alebo zapnutý elektrický ohrieva ).

 Aby nedošlo k požiaru, výbuchu alebo zraneniu, jednotku nepoužívajte, ak sú v blízkosti 
jednotky zistené škodlivé plyny (napr. hor avé alebo korozívne).

 VÝSTRAHA
 Nevystavujte sa dlhodobo priamemu prúdeniu chladného alebo teplý vzduchu.
 Nestrkajte prsty ani žiadne predmety do vzduchových prieduchov.
 Ke  sa vyskytne nie o nezvy ajné (zápach spáleniny a pod.), zastavte klimatizáciu a odpojte ju 
od prívodu elektrickej energie alebo vypnite isti .

 Toto zariadenie nebolo navrhnuté tak, aby ho mohli obsluhova  osoby (vrátane detí) so 
zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnos ami alebo osoby bez náležitých 
skúseností a pou enia, ktoré nie sú pod dozorom alebo nedostali inštruktáž od inej osoby 
zodpovedajúcej za ich bezpe nos .

 Používate  zodpovedá za náležitý dozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
 Na doplnenie alebo výmenu nepoužívajte žiadne iné chladivo, ako je ur ené (R32). V opa nom 
prípade môže vzniknú  v chladiacom okruhu abnormálne vysoký tlak, o môže vies  k poruche 
alebo výbuchu výrobku alebo k telesnému zraneniu.

 Nepoužívajte prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania alebo istenia okrem tých, ktoré 
odporú a výrobca.

 Toto zariadenie musí by  uložené v miestnosti bez trvale pôsobiacich zdrojov vznietenia 
(napríklad otvorený ohe , zapnutý plynový spotrebi  alebo zapnutý elektrický ohrieva ).

 Uvedomte si, že chladivá nemusia ma  žiaden zápach.
 Neprepichujte ani nezapa ujte, pretože spotrebi  je pod tlakom. Nevystavujte zariadenie teplu, 
plame u, iskrám alebo iných zdrojom vznietenia. V opa nom prípade môže vybuchnú  a 
spôsobi  zranenie alebo smr .

 Zariadenie a potrubia musia by  nainštalované, prevádzkované a uložené v miestnosti s 
podlahovou plochou vä šou ako A

min
 m2.

Ako vypo íta  A
min

 m2 : Amin = (M / (2,5 x 0,22759 x h
0
))2

M je množstvo náplne chladiva v zariadení v kg. h
0
 je výška inštalácie zariadenia v m: 0,6 m pre 

podlahové/1,8 m pre nástenné/1,0 m pre okenné/2,2 m pre stropné.

 UPOZORNENIE
 Zariadenie neumývajte vodou. Mohlo by pri tom dôjs  k zásahu elektrickým prúdom.
 Nepoužívajte túto klimatizáciu na iné ú ely, napríklad na uchovávanie potravín, chov zvierat at .
 Na vonkajšiu ani na vnútornú as  zariadenia nestúpajte ani na u ni  nekla te. Mohlo by to 
vies  k zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia.

 Nedotýkajte sa hliníkového rebra, lebo to môže vies  k zraneniu.
 Pred istením zariadenia vypnite hlavný vypína  alebo isti .
 Ak sa zariadenie nebude dlhšie používa , vypnite hlavný vypína  alebo isti .
 Po dlhom používaní zariadenia sa odporú a, aby odborník vykonal údržbu.
 Výrobca odmieta akúko vek zodpovednos  za škody vzniknuté v dôsledku nedodržiavania 
pokynov uvedených v tejto príru ke.
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EKONOMICKÝ CHOD9

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou 
režimu VYSUŠOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILÁTOR, FAN ONLY)

Stla te  : Spustenie a zastavenie chodu.

Poznámka: Ochladzovanie; nastavená teplota sa automaticky zvýši o 1 
stupen/hod. pocas 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne). 
V prípade ohrievanie sa nastavená teplota zníži.

DO ASNÉ POUŽÍVANIE12

V prípade strateného alebo vybitéhodia kového 
ovláda a

 Stla ením tla idla RESET je možné zariadenie 
spusti  alebo zastavi  aj bez dia kového 
ovláda a.

 Pracovný režim je nastavený na 
AUTOMATICKÝ chod, prednastavená teplota 
je 24°C a chod ventilátora má automatickú 
rýchlos .

asova  nastavte, ke  je klimatiza né zariadenie v chode.

Vypnutie asova a

1 Stla ením tla idla  zadajte nastavenie asova a OFF.

2 Stla ením tla idla  vyberte požadované nastavenie 
asova a OFF. (0,5 – 12 hod.)

3 Stla ením  nastavte hodnotu asova a OFF. 

4 Opätovným stla ením  asova  zrušíte.

POUŽÍVANIE ASOVA A10

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU13

Na automatické reštartovanie klimatizácie po výpadku energie (Prívod 
energie musí by  zapnutý.)

Nastavenie
1. Stla te a podržte tla idlo RESET na vnútornom zariadení 3 sekundy 

na spustenie chodu. (3 pípnutia a kontrolka CHODU blikne 5 ráz za 
sekundu po as 5 sekúnd)

2. Stla te a podržte tla idlo RESET na vnútornom zariadení 3 sekundy 
na zrušenie chodu. (3 pípnutia, ale kontrolka CHODU neblikne) 

•  Ak je nastavený asova  ON (zapnutie) alebo OFF (vypnutie), 
potom sa neaktivuje FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU.

SAMOCISTIACI REŽIM (LEN PRI 
OCHLADZOVANÍ A VYSUŠOVANÍ)

14

CHOD A VÝKON16

1. Funkcia trojminútovej ochrany: Na zabránenie zariadeniu spusti  sa na 
3 minúty, ke  je náhle reštartované alebo zapnuté do polohy ON.

2. Chod pred za atím kúrenia: Zariadenie nechajte pred za atím kúrenia 
beža  5 minút.

3. Riadenie teplého vzduchu: Ke  dosiahne teplota v miestnosti 
nastavenú úrove , rýchlos  ventilátora sa automaticky zníži a vonkajšie 
zariadenie sa zastaví.

4. Automatické rozmrazovanie: Ventilátory sa po as rozmrazovania 
zastavia.

5. Výhrevnos : Teplo sa absorbuje zvonku a je uvo ované do miestnosti. 
Ak je vonkajšia teplota príliš nízka, použite iné výhrevné teleso v 
kombinácii s klimatizáciou.

6. Pamätajte na nahromadený sneh: Vonkajšie zariadenie umiestnite 
tak, aby sa pri om nehromadil sneh, lístie alebo iné predmety po as 
jednotlivých ro ných období.

7. Pri chode zariadenia môže by  po u  mierne praskanie. Je to 
normálne, lebo praskanie môže by  spôsobené roz ahovaním/
s ahovaním plastu.

 Poznámka: Položka 2 až 6 pri modeli s kúrením 
Prevádzkové podmienky klimatizácie

Teplota.

Prevádzka
Vonkajšia teplota Teplota v miestnosti

Kúrenie –15°C ~ 24°C Menej ako 28°C

Ochladzovanie –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Vysušovanie –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

Zariadenie nefunguje.
Ochladzovanie alebo ohrievanie je 

mimoriadne slabé.

 Hlavný vypína  je vypnutý.
 Isti  je v polohe, v ktorej je 
prerušená dodávka prúdu.

 Výpadok elektrickej energie
 asova  je nastavený na ON.

 Filtre sú upchaté prachom.
 Teplota bola nastavená nesprávne.
 Sú otvorené dvere alebo okná.
 Prívod alebo odvod vzduchu na 
vonkajšom zariadení sú zablokované.

 Rýchlos  ventilátora je príliš nízka.
 Režim je nastavený na VETRANIE 
alebo VYSUŠOVANIE.

RIEŠENIE PROBLÉMOV (KONTROLNÝ BOD)17

VÝBER DIA KOVÉHO OVLÁDA A A-B18

Na oddelenie používania dia kového ovláda a pre každé vnútorné 
zariadenie, ak sú dve klimatiza né jednotky umiestnené blízko seba.

Nastavenie dia kového ovláda a B.
1. Stla te tla idlo RESET na vnútornom zariadení, aby ste klimatizáciu 

zapli do polohy ON.

2. Nasmerujte dia kový ovláda  na zariadenie.

3. Stla te a držte tla idlo  na dia kovom ovláda i kon ekom ceruzy. 
Na displeji sa zobrazí „00“. (Obr. 1)

4.  Stla te  sú asne s . Na displeji sa zobrazí „B“ a „00“ 
zmizne a klimatizácia sa VYPNE. Dia kový ovláda  B ma aktivovanú 
pamä . (Obr. 2)

Poznámka: 1.  Vyššie uvedené kroky zopakujte na nastavenie dia kového 
ovláda a na A.

  2.  Dia kový ovláda  A nemá na displeji „A“.

  3.  Pôvodné nastavenie dia kového ovláda a z výrobne je A.

 Najskôr vypnite isti .

Vnútorné zariadenie a dia kový ovláda
 Vy istite vnútorné zariadenie a dia kový ovláda  s vlhkou handri kou, 

ak je to potrebné.
 Nepoužívate benzín, riedidlo, leštiaci prášok alebo chemicky upravenú 

prachovku.

Vzduchové Þltre
istite každé 2 týždne.

1.  Otvorte mriežkou na prívode vzduchu.

2.  Vyberte vzduchové Þltre.

3.  Povysávajte alebo poumývajte ich a potom osušte.

4.  Znovu nainštalujte vzduchové Þltre a zatvorte mriežkou na prívode 
vzduchu.

ÚDRŽBA15

Na zamedzeniu zápachu spôsobeného vlhkostou vo vnútornej jednotke.

1. Ak pocas režimu  Ochladzovanie“ alebo „Vysušovanie“ 
stlacíte tlacidlo raz, ventilátor bude pokracovat v cinnosti dalších 30 
minút, potom sa automaticky vypne. Tým sa zníži vlhkost vo vnútornej 
jednotke.

2. Okamžité zastavenie jednotky dosiahnete tým, že v priebehu 30 

sekúnd viac ako 2 krát stla íte .

ÚPRAVA JASU KONTROLKY DISPLEJA11

Zníženie jasu alebo vypnutie kontrolky displeja.

1. Stla te a podržte  na 3 sekundy, kým sa úrove  jasu 
( , ,  alebo ) nezobrazí na LCD dia kového ovláda a, potom 
tla idlo uvo nite.

2. Stla te Stúpa  alebo 

Zníženie

  na úpravu jasu v 4 úrovniach.

LCD dia kového 
ovláda a

Prevádzkový displej Jas

Kontrolka svieti plným jasom.

100%

Kontrolka svieti 50% jasom.

50%

Kontrolka svieti 50% jasom a prevádzková kontrolka je 
vypnutá.

50%

Všetky kontrolky sú vypnuté.

Všetko 
vypnuté.

 V prípade  a  kontrolka pred vypnutím svieti ešte 5 sekúnd.
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1 Pritisnite na  : Premaknite 
loputo v želeno navpi no smer.

2
Pritisnite na  : Samodejno 
nihanje lopute, ponovno pritisnite za 
zaustavitev.

3 Vodoravno smer nastavite ro no.

Opomba:
 Lopute ne premikajte ro no.
 Loputo lahko med delovanjem nastavite na samodejno.

SAMODEJNO DELOVANJE5

Za avtomatski izbor samo hlajenja, ogrevanja ali ventilatorja

1.  Pritisnite na  : Izberite A.

2.  Pritisnite na  : Nastavite želeno temperaturo.

3. Pritisnite na  : Izberite AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , ali HIGH .

HLAJENJE / OGREVANJE / 
DELOVANJE SAMO VENTILATORJA

6

1. Pritisnite na  : Izberite Cool , Heat , ali Fan only .

2. Pritisnite na  : Nastavite želeno temperaturo.

 Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: 

 Brez temperaturne oznake.

3.  Pritisnite na  : Izberite AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , ali HIGH .

SUŠENJE7

Za odpravo vlage se zmerno hlajenje uravnava samodejno.

1. Pritisnite na  : Izberite Dry (Sušenje) .

2. Pritisnite na  : Nastavite želeno temperaturo.

DELOVANJE Z VISOKO MO JO8

TZa avtomatsko uravnavo prostorske temperature in pretoka zraka za 
hitrejše hlajenje ali segrevanje (razen v na inu DRYsušenje in FAN ONLY-
samo ventilator)

Pritisnite na  : Zagon in zaustavitev delovanja.

1 TIMER (Bela)

2 DELOVANJE (Bela)

1 Oddajnik infrarde ega signala

2 Gumb Start/Stop

3 Gumb za izbor na ina (MODE)

4 Gumb za temperaturo (TEMP)

5 Gumb za hitrost ventilatorja (FAN)

6 Tipka za nihanje špranje (SWING)

7 Gumb za nastavitev lopute (FIX)

8 Gumb za izklop timerja (OFF)

9 Tipka za visoko mo  (Hi-POWER)

! Tipka za ekonomi no delovanje (ECO)

" Tipka za brisanje (CLEAR)

# Gumb za preveritev (CHECK)

VARNOSTNA OPOZORILA

FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA4  

PREGLED NOTRANJE ENOTE1

PRIPRAVA PRED UPORABO2

SMER ZRA NEGA TOKA3 

Priprava Þltrov
1.  Odprite zra no rešetko in odstranite zra ne Þltre.

2.  Pritrdite Þltre. (podrobnosti na listu z dodatki)

Vnos baterij (pri uporabi brezži ne povezave.)
1.  Odstranite stranski pokrov.

2.  Vstavite 2 novi bateriji (vrste AAA), upoštevajo  
znaka (+) in (-).

Resetiranje daljinskega upravljalnika
1.  Odstranite baterijo.

2.  Pritisnite na .

3.  Vstavite baterijo.

Preden upravljate z 
enoto, pozorno preberite 
opozorila v tem priro niku.

Ta naprava je napolnjena z 
R32.

 Ta priro nik shranite na mestu, kjer ga lahko operater zlahka najde.
 Še preden upravljate z enoto, preberite opozorila v tem priro niku.
 Ta napravo napravo je namenjena za uporabo s strani strokovnjakov ali usposobljenih oseb v 
delavnicah, lahki industriji in na kmetijah, ali za komercialno rabo s strani lai nih oseb.

 Opozorila v priro niku so opredeljena kot NEVARNOST, OPOZORILO ali POZOR. Vsa vklju ujejo 
pomembne informacije v zvezi z varnostjo. Dosledno sledite opozorilom.

 Svetlost zaslona je mogo e ponastaviti. Sledite postopku na strani ". 

 NEVARNOST
 Ne nameš ajte, popravljajte, odpirajte in ne odstranite pokrova. Izpostavili bi se lahko nevarnim 
napetostim. Prosite prodajalca ali strokovnjaka, da to stori za vas.

 Izklop naprave iz omrežja ne prepre i nevarnosti elektri nega šoka.
 Napravo je potrebno namestiti v skladu z nacionalnimi pravili o elektri ni napeljavi.
 Sredstva za izklop iz omrežja s kontakti medsebojne razdalje vsaj 3 mm na vseh polih morajo 
biti vklju ena v Þksno elektri no napeljavo.

 Napravo je treba hraniti v sobi brez stalnih virov ognja (na primer, odprt ogenj, delujo a plinska 
naprava ali delujo  elektri ni grelnik).

 Da bi se izognili ognju, eksploziji ali poškodbi, ne upravljajte z enoto. ko v bližini enote zaznate 
škodljive pline (npr. gorljivi ali korozivni).

 OPOZORILO
 Ne izpostavljajte svojega telesa neposredno hladnemu ali toplo zraku za dolga obdobja.
 V zra ne reže ne vstavljajte prstov ali kateregakoli drugega predmeta.
 V primeru anomalije (vonj po sežigu, itd.) ustavite klimatsko napravo in jo izklju ite iz omrežja 
ali izklopite stikalo.

 Naprava ni namenjena uporabi oseb (vklju no z otroki) z zmanjšanimi Þzi nimi, utnimi in 
mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen e so nadzorovane ali 
pou ene glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

 Otroke je potrebno nadzirati, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo.
 Za dolivanje ali zamenjavo ne uporabljajte druge hladilne teko ine kot tisto, ki je dolo ena 
(R32). V nasprotnem primeru lahko pride do abnormalno visokega pritiska v ciklu hlajenja, 
zaradi esar lahko pride do poškodbe ali eksplozije izdelka ali telesne poškodbe.

 Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje postopka odmrznitve ali za iš enje, razen tistih, ki 
jih priporo a proizvajalec.

 Napravo je treba hraniti v sobi brez stalnih virov ognja (na primer: odprt ogenj, delujo a plinska 
naprava ali delujo  elektri ni grelnik).

 Zavedati se morate, da imajo lahko hladilne teko ine mo an vonj.
 Ne prebadajte ali zažigajte, saj je naprava pod pritiskom. Naprave ne izpostavljajte vro ini, 
plamenom, iskricam ali drugim virom vžiga. V nasprotnem primeru lahko eksplodira in povzro i 
poškodbo ali celo smrt.

 Naprava in cevi morajo biti nameš ene, shranjene ter delovati v prostoru s talno površino, ki je 
ve ja od A

min
 m2.

Kako izra unati A
min

 m2 : Amin = (M / (2,5 x 0,22759 x h
0
))2

M je koli ina polnila hladilne teko ine v napravi, merjena v kg. h
0
 je višina namestitve naprave v 

m: 0,6 m za samostoje e naprave,/1,8 m za naprave, nameš ene na steno/2,2 m za naprave, 
nameš ene na strop.

 PREVIDNO
 Enote ne operite z vodo. Lahko pride do elektri nega šoka.
 Klimatske naprave ne uporabljajte v druga ne namene, kot so na primer konzerviranje hrane, 
reja živali, itd.

 Ne stopite in ne postavite ni esar na notranjo/zunanjo enoto. Lahko pride do telesnih poškodb 
ali okvare enote.

 Ne dotikajte se aluminijske plavuti, ker lahko pride do poškodb.
 Pred iš enjem enote, izklopite glavni gumb ali omrežno stikalo.
 e enote ne nameravate uporabljati dlje asa, izklopite glavni gumb ali omrežno stikalo.
 Priporo amo, da po dolgotrajni uporabi strokovnjak izvede vzdrževalni poseg.
 Proizvajalec ni na kakršen koli na in odgovoren za poškodbe povzro ene z neupoštevanjem 
navodil v tem priro niku.


