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Ked klimatiza¢na jednotka nechladi ¢i neohrieva vzduch, méze to byt nasledok uniku chladiva. Kontaktujte maloobchodného dodavaterla. \
Chladivo pouzité v tejto klimatizacnej jednotke je bezpeéné. Za normalnych prevadzkovych podmienok neunika, ale ak unikne do miestnosti a pride do
kontaktu so zdrojom tepla, napriklad s ohrievatom alebo sporakom, méze dojst ku Skodlivej reakcii.

Ked' sa dovnutra dostane voda alebo iné cudzie latky, okamZite zastavte chod jednotky a vypnite istic.
Dal$i chod jednotky by mohol viest k pozZiaru alebo elektrickému Soku. So Ziadostou o opravu sa obratte na maloobchodného dodavatela.

Vnutro jednotky necistite sdm. O vycistenie vnutraj$ka klimatiza¢nej jednotky poZiadajte maloobchodného dodavatela. Nespravne Cistenie moze viest
k naruseniu Zivicovych ¢asti alebo poruseniu izolacie elektrického vedenia, k unikaniu vody, elektrickému Soku alebo poziaru.

Neposkodzujte ani nemodifi kujte elektricky kabel. Nespajate elektricky kabel, nepouzivajte predlZzovaci kébel s viacerymi zasuvkami, ktoré vyuZivaju
iné spotrebice. Inak moéze dojst k poziaru.

Na elektricky kabel nekladte tazké predmety, nevystavujte ho vysokej teplote ani ho netahajte. Mohli by to spdsobit elektricky $ok alebo poZiar.

Nevystavujte sa dlhodobo priamemu pradeniu chladného vzduchu.

Nestrkajte prsty ani Ziadne predmety do vzduchovych prieduchov.

A UPOZORNENIE

Postarajte sa o odstrafiovanie drenaznej vody. Ak nie je voda dostato¢ne odstrariovana, voda méze unikat a sposobit poSkodenie nabytku.
Na skontrolovanie spravnosti instalacnej metddy kontaktujte maloobchodného dodavatela alebo profesionalneho dodavatela, ktory jednotku instaloval.

Ak je nasledkom premiestnenia jednotky vystupny otvor potrubia otvoreny, otvor uzavrite. Dotyk vnutornych elektrickych €asti moze sposobit’
poranenie alebo elektricky Sok.

Neumyvaijte hlavnu klimatiza¢nt jednotku vodou. Mohlo by pri tom dojst k zasahu elektrickym prudom.

Nekladte na jednotku Ziadne nadoby, napriklad vazy, ktoré obsahuju tekutiny. Voda sa méZe dostat do jednotky a poskodit' elektrickd izolaciu,
o moze viest k elektrickému Soku.

Pri pouziti jednotky v zavretej miestnosti alebo pri prevadzke s inymi spalovacimi zariadeniami, ob&as otvorte na vyvetranie oknu.
Nedostato¢né vetranie méze viest' k uduseniu pre nedostatok kyslika.

Nepouzivajte spalovacie zariadenia v priamom prdde vzduchu vychadzajuceho z klimatiza¢nej jednotky.
Nedostato¢né spalovanie spalovacieho zariadenia moze spdsobit’ udusenie.

Nepouzivajte dlhy €as v mieste s vysokou vlhkostou (nad 80%), napriklad pri otvorenych oknach alebo dverach.
Na vnutornej jednotke méZe dochadzat ku kondenzacii a na nabytok méZu padat kvapky.

Ak sa zariadenie nebude dlhsie pouzivat, vypnite hlavny vypina¢ alebo isti¢.

Asporfi raz za rok skontrolujte, ¢i nie je poskodeny montazny stdl vonkajsej jednotky. Keby bolo poSkodenie ignorované, jednotka by mohla spadnat
alebo sa prevrhnit a spdsobit’ poranenie.

Pri montazi/demontazi predného panela/vzduchového fi ltra/vzduchového gistiaceho fi Itra stojte na pevnom rebriku.
Inak méze dojst k padu alebo poraneniu.

Nestojte na vonkajsej jednotke ani na fiu ni¢ nekladte. Mohli by dojst k zraneniu nasledkom padu alebo prevrhnutia.
Akékolvek poskodenie jednotky mdze spdsobit elektricky Sok alebo poziar.

Ni¢ nekladte do blizkosti vonkaj$ej jednotky ani nedovolte, aby sa v jej okoli kumulovalo napadané listie. Ak by tam bolo napadané liste,
malé zvierata by mohli vojst do jednotky a dotknut sa elektrickych €asti, €o by mohlo spdsobit poruchu &i pozZiar.

Na miesto, kde fuka priamo vzduch z klimatiza¢nej jednotky, neumiestiiujte zvierata ani rastliny. MéZe to mat' na zvierata a rastliny negativny G¢inok.

Nepouzivajte na Speciélne pouZitie, ako je odkladanie potravy pre zvierata i vystavovanie kvetov, jemnej mechaniky ¢i umeleckych objektov. NepouZivajte na
lodiach ani inych dopravnych prostriedkoch. Mohlo by dojst k zlyhaniu klimatizaénej jednotky. Okrem toho by mohlo dojst k poskodeniu tychto veci.

Pod jednotku nekladte iné elektrické spotrebice ani nabytok. Mohli by na ne padat kvapky vody a spdsobit’ poskodenie.

Pred vykonavanim udrzby zariadenia zastavte jeho €innost a vypnite prislusny istic.
Ventilator v zariadeni sa mézZe otacat vysokou rychlostou a spdsobit vam zranenie.

Po vydistené predného panela/vzduchovénho filtra, poutierajte vodu a nechaijte tieto sucasti vyschnut. Keby na nich zastala voda,
mobhlo by dojst k elektrickému Soku.

Po demontazi predného panela sa nedotykajte kovovych €asti jednotky. Mohlo by déjst k poraneniu.
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Ked pocujete hrmenie a mohlo by ddjst k bleskom, zastavte chod jednotky a vypnite isti€. Zasah blesku by mohol spdsobit poSkodenie jednotky.

« Batérie pre dialkové ovladanie:
- Musia byt vloZené s dodrZzanim spravnej polarity (+) a (-).
Nesmiete nabijat.
Batérie nepouzivajte po uplynuti "odporaaného asu pouzivania”.
Nenechavajte pouzité batérie vnutri dialkového ovladania.
Nemiesajte spolu rézne typy batérii ani nové batérie so starymi.
Nespajajte batérie dokopy.
Batérie neskratujte, nerozoberajte, nezohrievajte a nehadzte ich do ohiia. V pripade, Ze batérie nelikvidujete spravne, m6zu sa vznietit' alebo z nich méze
vytekat tekutina, ktora méze spdsobit’ popaleniny alebo iné poranenia. Ak pridete do kontaktu s tekutinou, dokladne umyte zasiahnuté miesto vodou. Ak pride
do kontaktu s tekutinou zariadenie, utrite ho, aby ste zabranili priamemu kontaktu.
Batérie udrziavajte mimo dosahu deti. Ak déjde k prehltnutiu batérie, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.
t Ak stlagite tlacidlo CLOCK e, CHECK e, FILTER e alebo RESET e, nedovolte, aby sa do dialkového zariadenia dostal cudzi predmet a zostal v fiom.
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.l DISPLEJ VNUTORNEHO ZARIADE ) OVLADANIE NA JEDEN DO

Stlacte tlacidlo ovladania na jeden dotyk ,ONE-TOUCH" na dosiahnutie plne

1

oD o) ) A e
P © © P 9 o automatického chodu, ktory je naprogramovany podla potrieb typického
HiPOWER FILTER ~ PURE  TIMER OPERATION ;ﬁ::‘ Hi POWER (Zglené) zékaznika vo vasej casti sveta. Toto naprogramované nastavenie urcuje
b b d d d (2 FILTER (Orar)zova) teplotu, silu a smer pridenia vzduchu a dal$ie nastavenia, aby ste mali
(3) PURE (Modra) alternativnu moznost ovladania na JEDEN DOTYK. Ak uprednostnujete
(ﬁf CASOVAC (leta) iné nastavenia, mozete si vybrat z mnohych prevadzkovych funkcii vasho
% %';ggééeé%"é‘_l)_ zariadenia Toshiba.
RESET / Stlacte ﬁ : Spustenie zariadenia.
&

v3) PRIPRAVA PRED POUZITIM ) AUTOMATISK FUNKTION

i ) Na automatickd volbu ochladzovania, ohrievania, alebo samostatného chodu
Priprava filtrov ventilatora.

1. Otvorte mriezku privodu vzduchu a vyberte filtre. 1. Stladte ﬁ - Zvolte A.
2. Pripojte filtre. (podrobnosti pozrite v harku s prisluSenstvom)
Vkladanie batérii
1. Vyberte kryt.

2. Vlozte 2 nové batérie (typu AAA) a spravne
umiestnite poly (+) a (-).

2. Stlacte ﬁ : Nastavte poZzadovanu teplotu.

3. Stlagte 5 : Stlatte AUTO, LOW —, LOW+ —a, MED —am,
MED+ —mms, HIGH —ama, alebo Quiet ).

Nastavenie hodin

r4 OCHLADZOVANIE / KURENIE | SAMOSTATNY CHOD VENTILATORA
1. Stlacte ﬁ : Zvolte Cool ﬁf Heat . alebo Fan only @

(Na pouzivanie funkcie Fan only (Iba ventilator) sa vyzaduje volitelné
dialkové ovladanie)

1. Stlacte cSc« hrotom ceruzy.

2. Stlacte ﬁ :

3. Stlacte ﬁ : Nastavenie casu.

Resetovanie dialkového ovladaca % 2. Stlacte ﬁ’ : Nastavte poZadovanu teplotu.

Ak chcete resetovat zariadenie, stlacte tlacidlo AESET. Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: Ingen
temperaturindikation

. 3. Stlacte (5 : Stlaéte AUTO, LOW —, LOW+ —m, MED —mm,
sJ) SMER PRUDENIA VZDUCHU M:Df_.--, HIGH _i-i-, alebo Quiet &.

Poznamka: Nastavenie QUIET predstavuje velmi nizku rychlost ventilatora,
ktora zabezpecuije ticht prevadzku.
Funkciu FAN ONLY (Iba ventilator) nie je mozné pouzit, ak je
pripojena multi-systémova vonkajsia jednotka.

na zmenu casu.

Stlacte (5~ : Natotte lamely do

pozadovaného vertikalneho smeru.

3 CHOD S VYSUSOVANIM (LEN OCHLADZOVAN

Na zniZenie vihkosti je mierny chladiaci vykon riadeny automaticky.
1. Stladte 5 : Zvolte Dry (%).
2. Stlacte ﬁ : Nastavte poZadovanu teplotu.

|

Stlacte ﬁ : Automaticka zmena

pradenia vzduchu.

Horizontalny smer nastavte rucne.

-l FUNKCIA CISTENIA VZDUCHU

Poznamka: V priebehu chodu klimatizacného zariadenia
* Nepohybuite lamelami rugne pomocou inych lamiel. Stlacte @) , cim spustite a zastavite plazmovy cistic vzduchu a

+ Lamely sa méZu pri zapnuti automaticky spravne nastavit. ionizator vzduchu.

Plazmovy cistic vzduchu a ionizator mézZu byt aktivované alebo deaktivované,
aj ked je klimatizacné zariadenie zastavené, a ionizator vzduchu sa spusti
spolu s plazmovym cisticom vzduchu.

) Poznamka: Ukazovatel FILTER (oranZovy) sa zapne po tom, ako je
(1) Vysielat infracerveného Ziarenia operacia CISTENIA vykonavana asi 1000 hodin.
(2) Tlacidlo paméte a prednastavenych hodnét (PRESET)
(3) Tlagidlo $tart/stop
(4) Tlacidlo na zvy3enie/znizenie teploty a nastavenie

vy$3ej/nizSej hodnoty ¢asovaca alebo hodin (TEMP.)
(5) Tlaidlo volby rezimu (MODE)
(6) Tlacidlo pohybu mrieZok (SWING)
(7) Tlagidlo rychlosti fukania (FAN)
(8) Tlacidlo na jeden dotyk (ONE-TOUCH)
(9) Tlagidlo nastavenia lamiel (FIX)
(10) Tlagidlo prevadzky pri 8 stupiioch Celzia (8 °C)*
(1) Tlacidlo ekonomického chodu (ECO)

(') VYSOKO VYKONNY CHOD

Na automatické udrziavanie izbovej teploty pri Setreni energie (s vynimkou
rezimu VYSUSOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILATOR, FAN ONLY)

Stlacte @ : Spustenie a zastavenie chodu.

(2)—

13—

(1 Tilacidlo vysokého vikonu (H-POWER) 5 ki EKONOMICKY CHOD

(13) Tlacidlo pre plazmovy cistic vzduchu (PURE) 8

(1) Tlacidlo pre pohodiny spanok (COMFORT SLEEP) 10— Na automatické udrziavanie izbovej teploty pri éetr,eni energie (s vynimkou
(1) Tlacidlo vyberu vykonu (POWER-SEL)* o rezimu VYSUSOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILATOR, FAN ONLY)

@ Tlaidlo zapinania casovaca (ON) ® Stlagte -3 (£99) : Spustenie a zastavenie chodu.

(17) Tlagidlo vypinania ¢asovaca (OFF) e i ) ) )

() Tlacidlo nastaveni (SET) W Poznamka: Ochladzovanie; nastavena teplota sa automaticky zvysi o 1

stupen/hod. pocas 2 hodin (maximalne zvy$enie o 2 stupne).
V pripade ohrievanie sa nastavena teplota znizi.

(19 Tlacidlo zrugenia (CLR) 21
@) Tlagidlo nastavenia hodin (CLOCK)
21 CKontrolné tlacidlo (CHECK)

(22 Resetovacie tlacidlo filtra (FILTER) > z v
23 Reset button (RESET) 73 DOCASNE POUZIVANIE

* Tieto 2 funkcie nie je mozné aktivovat pomocou dialkového ovladania, ktoré je V pripade strateného alebo vybitéhodialkového ovladaca
sucastou balenia, kontaktujte predajcu alebo distributora, ktory vam poskytne » Stlacenim tla¢idla RESET je mozné zariadenie spustit *5
informacie o nakupe volitelného dialkového ovladania, ktoré vam umozni aktivovat alebo zastavit aj bez dialkového ovladaca. .
tieto funkcie. Servisné &islo tejto sucasti je 43766311 (Model: WH-TA01JE). - Pracovny rezim je nastaveny na AUTOMATICKY
WH-TAO01JE je mozné pouzit, iba ak je pripojena samostatna oddelena vonkajsia chod, prednastavena teplota je 25°C a chod

jednotka. ventilatora ma automaticku rychlost.



k¥ POUZIVANIE CASOVACA

Zapnutie ¢asovaca Vypnutie ¢asovacéa

Stlacenim tlacidla ﬁ zadajte nastavenie

¢asovaca ON.

Stlacenim tlacidla ﬁ zadajte nastavenie

Casovaca OFF.
vyberte pozadované

Stlacenim tlacidla ‘ Vyberte poZadované Stlacenim tlacidla ‘
ﬁ ~ ) nastavenie tasovata ON. ﬁ ~ ) nastavenie tasovata OFF.

Stlacenim tiacidla ﬁ nastavte ¢asovat. Stlacenim tiacidla \ﬁ nastavte ¢asovat.

Stlacenim tlacidla ﬁ zruste casovac. Stlacenim tlacidla ﬁ zruste casovac.

Denny ¢asova¢ umoziiuje pouzivatelovi nastavit’ ¢asovac na spustenie i na
zastavenie a bude aktivovany kazdy den
Nastavenie denného ¢asovaca

Stlacenim tlacidla @i zadajte nastavenie

¢asovaca ON.

Vyberte pozadované
nastavenie casovata OFF.

Stlacenim tacidla ﬁ

statte (03 B=T]
g:x:é": g?:f:ldla zadzfle nastavenie Potas blikania (‘ alebo B) znova stiacte tiaciclo ﬁ .

- Ked je denny ¢asovaé aktivovany, obe $ipky (1, ¥) st viditelné.
Poznamka:
« Dialkové ovladanie udrziavajte v prijimacom dosahu vnutornej jednotky;
inak moze dojst k casovému oneskoreniu az do 15 minut.
< Nastavenie bude uloZené pre rovnaky buduci chod.

.y PREDNASTAVENIE REZIMU

Nastavte si poZzadovany rezim na buduce pouZitie. Jednotka si toto
nastavenie ulozi do pamate na pouZitie pri dalSom spusteni (okrem smeru
pradenia vzduchu).
1. Zvolte si pozadovany rezim.
2. Stlacte a podrzte tlacidlo ﬁ 3 sekundy, aby ste ulozili
nastavenie do paméte. Na displeji sa zobrazi @.

3. Stlacte ﬁ : Spustenie prednastaveného rezimu.

-} FUNKCIA AUTOMATICKEHO RESTAR

Na automatické restartovanie klimatizacie po vypadku energie (Privod
energie musi byt zapnuty.)
Nastavenie
1. Stla¢te a podrzte tla¢idlo RESET na vnatornom zariadeni 3 sekundy na
spustenie chodu. (3 pipnutia a kontrolka CHODU blikne 5 réz za sekundu po¢as
5 sekdnd)
2. Stladte a podrzte tlacidlo RESET na vnutornom zariadeni 3 sekundy na zruSenie
chodu. (3 pipnutia, ale kontrolka CHODU neblikne)
< Ak je nastaveny ¢asova¢ ON (zapnutie) alebo OFF (vypnutie), potom sa
neaktivuje FUNKCIA AUTOMATICKEHO RESTARTU.

|

() PREVADZKA S VYBEROM VYKONU (Volitef

Tato funkcia sa pouziva, ked isti¢ zariadenia vyuZivaju aj iné elektrické
spotrebi¢e. Obmedzuje maximalny prid/prikon na 100%, 75% alebo 50%.

kompresora.

Stlacte ﬁ : Vyberte: wmm (Uroveri 100%), s (Urovefl 75%), = (Uroveri 50%)

« Po vybrati trovne bude na displeji LCD po dobu 3 sekund blikat uroveri
PWR-SEL. V pripade Urovne 75% a 50% blika na displeji aj hodnota 75
alebo 50 po dobu 2 sekund.

« KedZe FUNKCIA VYBERU VYKONU obmedzuje maximalnu hodnotu pradu,
zariadenie nemusi poskytovat adekvatnu kapacitu.

Funkciu POWER-SELECTION (VOLBA VYKONU) nie je mozné
pouzit, ak je pripojena multi-systémova vonkajsia jednotka.

Poznamka:

.14 REZIM PRE POHODLNY SPANOK
Na Setrenie energie pocas spanku, automatické ovladanie pridenia vzduchu

a automatické vypnutie.
Stlacte ﬁ : Zvolte 1, 3, 5 alebo 9 hod. na vypnutie casovaca.

Poznamka: Rezim ochladzovania, nastavena teplota sa automaticky zvysi o
1 stupen/hod pocas 2 hodin (maximalne zvySenie o 2 stupne).
V pripade ohrievanie sa nastavena teplota znizi.

[:j) PREVADZKA PRI TEPLOTE 8°C (Volitel’

1. Stla¢enim tlacidla ﬁ prepnite na prevadzku kurenia s nastavenou
teplotou 8°C.

2. Stlagenim tlacidla ﬁ

Poznamka:  Teplota 8°C umoziiuje pouzivat zariadenie iba v reZzime kurenia. Ak
klimatizané zariadenie pracuje v reZime ochladzovania (vratane
automatického ochladzovania) alebo vysu$ovania, prepne sa do
rezimu karenia. Funkciu 8°C nie je moZné pouZit, ak je pripojena multi-
systémova vonkajsia jednotka.

upravte nastavenie teploty v rozsahu od 5°C do 13°C.

') UDRZBA

A Najskor vypnite istic.
Opétovné nastavenie filtra (len niektoré modely)
Kontrolka FILTER sa rozsvieti; filter sa musi vygistif.

Na zhasnutie lampy stlacte tlacidlo RESET na vnitornej jednotke alebo tlacidlo FILTER na dialkovom oviadaci.

Vnutorné zariadenie a dialkovy ovladac
« Vycistite vnitorné zariadenie a dialkovy oviddac s vihkou handrickou, ak je to potrebné.
« Nepouzivate benzin, riedidlo, ledtiaci praok alebo chemicky upraven(i prachovku.
Cistenie ionizatora vzduchu (Raz za kazdych Sest mesiacov)
1. Vypnite Klimatizacné zariadenie pomocou dialkového oviadaca a odpojenim od siete.
2. Rukou Uplne otvorte vertikélne Zaluzie pridenia vzduchu.
3. Zubnou kefkou vycistite konce kovovych capikov tri- alebo Styrikrat.
Poznamka: NepouZivajte také bavinené handricky alebo iné predmety, ktoré by mohli pstat chumace.
Cistenie jednotky plazmového cistica vzduchu (Priblizne po kazdych 1000 hodinach prevadzky)
. Viypnite klimatizacné zariadenie pomocou dialkového ovlddaca a odpojenim od siete.
Viyberte mrieZku na privode vzduchu (Podrobnosti néjdete v intalacnej prirucke).
Viyberte plazmovy cistic vzduchu tak, Ze ho uchopite za drziak a vytiahnete.
Namocte do horticej vody 40°C to 50°C na priblizne 10 az 15 min(t a $pongiou opatrne poumyvajte
vrch, spodok, pravi aj lavd stranu.
Nechajte Gplne vyschndt v tieni.
Vlozte plazmovy cistic vzduchu tak, Ze ho uchopite za drZiak a
zasuniete do pravej i lavej vodiacej kolajnicky.
Stlacte oba konce plazmového cistica vzduchu, az kym nie st
vystupky na oboch stranach plazmového cistica vzduchu tplne
zasunuté.
Namontuite vzduchovy filter a potom zavrite mriezku na privode
vzduchu.

N oo

8.

SAMOCISTIACI REZIM (LEN PRI
OCHLADZOVANI A VYSUSOVANI)

Na zamedzeniu zapachu spésobeného vlhkostou vo vnutornej jednotke.

1. Ak pocas rezimu Ochladzovanie® alebo ,VysuSovanie“ stlacite
tlacidlo raz, ventilator bude pokracovat v cinnosti dal$ich 30 minat,

potom sa automaticky vypne. Tym sa znizi vihkost vo vnitornej jednotke.

2. Okamzité zastavenie jednotky dosiahnete tym, Ze v priebehu 30 sekind
viac ako 2 krét stlacite i

4 CHOD A VYKON

1. Funkcia trojminutovej ochrany: Na zabranenie zariadeniu spustit sa na 3 mintty, ked
je nahle restartované alebo zapnuté do polohy ON.
. Chod pred za&atim kirenia: Zariadenie nechajte pred za¢atim kdrenia bezat 5 mindt.
. Riadenie teplého vzduchu: Ked dosiahne teplota v miestnosti nastavent trovern,
rychlost ventilatora sa automaticky zniZi a vonkajsie zariadenie sa zastavi.
4. Automatické rozmrazovanie: Ventilatory sa pocas rozmrazovania zastavia.
5. Vyhrevnost: Teplo sa absorbuje zvonku a je uvolfiované do miestnosti. Ak
je vonkajsia teplota prili§ nizka, pouZite iné vyhrevné teleso v kombinacii s
klimatizaciou.
6. Pamétajte na nahromadeny sneh: Vonkajsie zariadenie umiestnite tak, aby sa pri
fiom nehromadil sneh, listie alebo iné predmety pocas jednotlivych ro&nych obdobi.
7. Pri chode zariadenia méze byt poCut mierne praskanie. Je to norméalne, lebo
praskanie moze byt spdsobené roztahovanim/stahovanim plastu.
Poznamka: Polozka 2 az 6 pri modeli s kurenim
Prevadzkové podmienky klimatizacie

w N

Kurenie —15°C ~ 24°C Menej ako 28°C
Ochladzovanie —10°C ~ 46°C 21°C ~32°C
\ysuSovanie —-10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

v¥3 RIESENIE PROBLEMOV (KONTROLNY BOD)

Zariadenie

fi j o] ie alebo ohrievanie je mimoriadne slabé.

Hlavny vypinag je vypnuty.
Isti¢ je v polohe, v ktorej je
prerusena dodavka prudu.
Vypadok elektrickej energie
Casovat je nastaveny

na ON.

Filtre su upchaté prachom.

Teplota bola nastavena nespravne.

Su otvorené dvere alebo okna.

Privod alebo odvod vzduchu na vonkajsom zariadeni su
zablokované.

Rychlost ventilatora je prili§ nizka.

Rezim je nastaveny na VETRANIE alebo VYSUSOVANIE.
FUNKCIA VYBERU VYKONU je nastavena na trovei 75%

alebo 50%.

v%3 VYBER DIALKOVEHO OVLADACA A-E

Na oddelenie pouZivania dialkového ovladaga pre kazdé vnutorné zariadenie, ak st dve
klimatiza¢né jednotky umiestnené blizko seba.
Nastavenie dialkového ovladaca B.
1. Stlacte tlacidlo RESET na vnutornom zariadeni, aby ste klimatizaciu zapli do polohy ON.
2. Nasmerujte dialkovy ovladac na zariadenie.
3. Stlaéte a drzte tlagidlo o2« na dialkovom ovladagi kongekom ceruzy. Na displeji sa
zobrazi ,00%,
4. Stlacte ﬁ suéasne s ocox. Na displeji sa zobrazi ,B* a ,00° zmizne a
klimatizacia sa VYPNE. Dialkovy ovladac B ma aktivovani pamét.
Poznamka:
1. Vy3Sie uvedené kroky zopakujte na
nastavenie dialkového ovladaca naA.
2. Dialkovy oviada¢ A nema na displeji ,A".
3. Pdvodné nastavenie dialkového ovladaca
z vyrobne je A.
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