Rezidenc¢ny systém - Split kombinacia P DAIKIN BLUEVOLUTION
emura
Daikin Emura - FTXJ '
Nastennd jednotka r i
FTXJ-AS
Viynikajuci novy dizajn, prvotriedna energeticka Ucinnost a komfort FTXJ-AW
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sucast
Udaje o ucinnosti FTXJ/RXJ  20AW/S/B+20A | 25AW/S/B+25A | 35AW/S/B+35A @ 42AW/S/B+42A = 50AW/S/B +50A
Chladiaci vykon Min./Nom./Max. kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Vykurovaci vykon ~Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Prikon Chladenie Nom. kW 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36
Vykurovanie Nom. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45
Chladenie Energeticka trieda A 4
Vykon Pdesign kW 2 2,5 34 4,2 5
SEER 8,75 8,74 8,73 75 7,33
Rocna spotreba energie kWh/a 80 100 136 196 239
Vykurovanie Energeticka trieda A
(Stredné pasmo)  vykon Pdesign kw 2,4 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP 515 515 515 4,6 4,6
Rocna spotreba energie kWh/a 652 666 680 1.156 1.218
Nominalna EER 4,7 4,46 4,37 3,99 3,68
Gcinnost cop 5 5 4,04 4,12 4
Ro¢na spotreba energie 213 280 389 526 679
Energ. trieda Chladenie/Vykurovanie A/A
Vnutorna jednotka FTXJ 20AW/S/B 25AW/S/B 35AW/s/B 42AW/S/B 50AW/S/B
Rozmery Vyska x Sirka x Hlbka mm 305x900x212
Hmotnost kg 12
Filter vzduchu Typ Vymenitelny / Cistitelny
Prietok vzduchu  Chladenie Tichy rezim/Nizke/Nom./Vys.ot. m¥min | 4,6/6,0/8,4/11,0 4,6/6,0/8,6/11,4 4,6/6,0/8,6/11,8 4,6/7,2/9,5/13 5,2/7,6/10,4/13,5
Vykurovanie Tichy rezim/Nizke/Nom./Vys.ot. m¥min | 4,6/6,4/8,7/11,1 4,6/6,4/9,0/11,3 4,6/6,4/9,0/11,7 5,2/7,7/10,5/14,4 5,7/8,2/11,1/15,0
Akusticky vykon  Chladenie dBA 57 57 60 60 60
Vykurovanie dBA - - - - -
Hladina Chladenie Tichy rezim/Nizke/Stredné/Vysoké ot. dBA 19/25/32/39 19/25/33/40 13/25/33/41 21/29/37/45 24/31/39/46
akustického tlaku  vykurovanie Tichy rezim/Nizke/Stredné/Vysokéot.  dBA 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/33/42/46
Vonkajsia jednotka RXJ 20A 25A 35A 42A 50A
Rozmery Vyska x Sirka x Hlbka mm 552x840x350 734x954x408
Hmotnost kg 33 49
Akusticky vykon  Chladenie Nom. ot. dBA 59 59 61 62 62
Vykurovanie Nom. ot. dBA 59 59 61 62 62
Hladina Chladenie Nom. ot. dBA 46 46 49 48 48
akustického tlaku  vykurovanie Nom. ot. dBA 47 47 49 48 49
Prevadzkovy Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB -10~50
rozsah Vykurovanie Vonk.tepl. ~Min.~Max. °CDB -20~24
Chladivo Typ/GWP/Napli/ TCO,ekv kg R-32/675/0,76/0,52 R-32/675/1,10/0,75
Pripojenie Kvapalina/plyn mm 6,35/9,50 6,35/12,7
potrubia Dlzka potrubia Vonk.-Vnit. Max. m 20 30
Doplnenie chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie nad 10m)
Prevysenie Vonk.-Vnit. Max. m 15 20
Napajanie Pocet faz / Frekvencia / Napétie Hz/V 1~/50 /220-240
Prud Maximalne istenie (MFA) A 10 13

EER/COP podla Eurovent 2012, len pre pouzitie mimo krajin EU | Nominélna G¢innost: chladenie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnut. teplote a nominalnom vykone, vykurovanie pri 7°C
vonk. teplote, 20°C a nomindlnom vykone. Ekvivalentnd dizka potrubia 5m, prevysenie Om.

* +2 dBA pre MultiSplit kombinacie. Vsetky tech. informacie su predbezné

Prislusenstvo pre jednotky Daikin Emura FTXJ

Nazov Popis
ARC488A1W/S/K Infra-Cerveny dialkovy ovladac je standardna sucast jednotky
EKRS21 Prepojovaci kéblik (vyZadované pre prepojenie na port S21)

Dalsie pripojitelné prisluienstvo je uvedené v kombinacnej tabulke prisluenstva na str.28-29



Multi Split kombinacie

MXM-M(9)/N

Bluevolution Multi Split séria - Vonkajsie jednotky

Vonkajsia jednotka

Chladiaci vykon ~ Nom.
Vykurovaci vykon Nom.
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(podla
EN14825):
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Ro¢né spotreba energie
VxSxH
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akustického tlaku  Vykurovanie Nom
Max. pocet pripojitelnych vnitornych jednotiek
Max. pripojitelny vykon vnutornych jednotiek

kw
kw
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kWh

2MXM40M | 2MXM50M9

4,0 50
4,2 56
A+++/ A++ A+++
4,0/3,0 50/3,0
8,66/811 | 8,80/8,51
122/173 120 /208
A++ A++
32/30 4,2/33
4,64/4,60 @ 4,79/4,61
908/974 | 965/1.275
550%x765x285
36 41
48
50 48
2
6,0 8,5

3MXM40N | 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N = 4MXMSON

4,0 52 6,8 6,8 8,0
4,6 6,8 8,6 8,6 9,6
A+++ A+++/ A++ | A+ A++ | A+++/ A+ | A+++/ A++
4,0/3,0 52/30 6,8/3,0 6,8/3,0 8,0/3,0
8,64/8,50  8,64/814 | 854/729 | 854/729 | 8,55/6,96
122/214 122/223 144 /315 144 /317 151/ 434
A++/A+ | A++/ A+ A+/A A++/A A++/A
50/3,6 50/3,6 53/38 58/38 6,23/3,27
4,65/424 | 488/4,27 | 434/3,83 | 465/3,83 | 4,80/3,87
1.091/1.598 | 1.084/1.590 | 1.354 /1.851 | 1.354 /1.942 | 1176 /2.177
734x958x340
57 62 63 67
46 48 49
47 48 49
3 4
7,0 9,0 11,0 14,5

5MXM90N
9,0
10,0
A+++/ A++
99/3,0
8,58 /7,08
149/ 429
A++/A
6,46 /3,5
4,68/3,86
1.259/2.252

68
52
52
5
15,6
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