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NASTENNE JEDNOTKY - SPECIFIKACE

STANDARD PLUS (R32)

R32
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Dual Inverter
COMPRESSOR

« Split systém
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VNITRNI

Chlazeni

Topeni +7°C

Topeni -7°C
Chlazeni

Topeni +7°C

Vykon
Prikon

EER

S.E.ER.

cop

S.C.O.P.

Energeticka tfida _(Ighlazgnl
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Akusticky tlak
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Chlazeni
Priitok vzduchu
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Odvlhéeni

Chlazeni
Provozni proud
Topeni
Startovaci proud _%hla@m
openi

Naj

Napdjeci kabel

Napajeci a komunikacni kabel
Rozméry

Cista hmotnost

Vykon motoru ventilatoru

Chlazent
Topeni
Chlazent
Topeni
Chlazeni
Chlazeni

Délka (Odu/Idu)
Prevyseni (Odu/Idu)

Kapalina

Provozni rozsah

Akusticky tlak

Akusticky vykon
Priitok vzduchu

Potrubi

Pripojovaci dimenze Plyn

Odpad

Typ
Chladivo Népliv7,5m
Doplnéni
GWP
Vykon motoru ventilatoru
Typ kompresoru
Cista hmotnost
Rozmér:!

Zabudovana Chytra Aktivni Displej Dvojity Automatické
eliicd Wi-Fi diagnostika Fizeni spotfeby  ochranny  &Sténi
el. energie el. energie filtr
(%) Sol (w (1 A
Rychlé 4cestny Rychlé Gold Fin™  Komfortni  Nizka Tichy Rychla
vychlazeni swing topeni vzduch hlu¢nost  rezim asnadna
(9k, 12k) instalace
9K 12K 18K
PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PC18SQ.NSK
Min/Nom/Max 890/2500/3700 890/3500/4040 900/5000/5500
Min/Nom/Max 890/3300/4100 890/4000/5100 900/5800/6400
Nom 2600 3000 4200
Nom 656 1080 1562
Nom 800 1050 1611
381 324 3,20
70 6,6 7,0
413 381 3,60
4,0 4,0 43
A++ A++ A++
A+ A+ A+
125 186 250
875 875 1270
Sleep 19 19 31
Low 27 27 34
Medium 35 35 39
High 41 41 44
Low 27 27 34
Medium 35 35 39
High 41 41 44
High 59 59 60
Sleep 30 30 8,0
Low 4,2 4.2 10,5
Medium 75 75 130
High 10,0 10,0 14,5
Max (Power) 12,5 12,5 15,5
Low 5,6 56 11,0
Medium 72 72 135
High 10,0 10,0 16,0
1.1 1.3 18
Nom 33 4,7 6,9
Max 6,0 6,0 9,0
Nom 4,0 4,7 71
Max 7,0 7,0 95
Nom 33 4,7 6,9
Nom 4,0 4,7 71
1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
15 15 20
3x1,5 3x1,5 3x25
4 x 1,5 (v& uzemnéni) 4 x 1,5 (v& uzemnéni) 4 x 1,5 (v& uzemnéni)
837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210
87 87 119
30 30 30
PC09SQ.UA3 PC12SQ.UA3 PC18SQ.UL2
Min-Max -10-48 -10-48 15-48
Min~Max -10-24 -10-24 -10-24
High 48 48 53
High 50 50 515
High 65 65 65
High 27 27 35
Min 3 3 3
Max 15 15 20
Max 7 7 10
OD(Qutside) 6,35 6,35 6,35
OD(Outside) (1/4) (1/4) (1/4)
0D(Outside) 9,52 9,52 12,7
OD(Outside) (3/8) (3/8) (1/2)
0D(Outside) 21,5 21,5 21,5
OD(Outside) 0,85 0,85 0,85
R32 R32 R32
700 700 1000
047 047 0,68
20 20 20
675 675 675
43 43 43
Dvojity rotacni Dvojity rotacni Dvaojity rotacni
251 251 34,4
717 x 483 x 230 717 x 483 x 230 770 x 545 x 288

* Uvedena zarizeni obsahuji fluorované sklenikové plyny (R32).

**S:Sleep /L:Low/M:Medium/H:High





