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Podstropna jednotka

B Atraktivny dizajn s optimalnym rozvadzanim vzduchu
B Trieda Ucinnosti az A+
B \elké vzdialenosti dofuku

Digitalny invertor — podstropna jednotka — 1-fazové

VNUTORNA JEDNOTKA
VONKAJSIA JEDNOTKA

Chladiaci vykon

Rozsah chladiaceho vykonu (min. —
max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Stupen u¢innosti EER

Stupen aginnosti SEER
Energeticka trieda

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty
(min. — max.)

Vlykurovaci vykon

Rozsah vykurovacigho vykonu (min. —
max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.)
Stupen u¢innosti COP

Stuperi Gginnosti SCOP
Energeticka trieda

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty
(min. = max.)

Napdjanie napatim

Odporticané poistky

Cena za set

VNUTORNA JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku
(low/med/high)

Hladina akustického tlaku
(low/med/high)

Rozmery (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VONKAJSIA JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku
(low/med/high)
Hladina akustického tlaku
(low/med/high)

@ vedenia nasavaného plynu
@ vedenia kvapaliny

Dizka vedeni (min.)

Dizka vedeni (max.)
PrevySenie (max.)

Typ kompresora

Chladiaci prostriedok

Predplnené mnozstvo chladiaceho
prostriedku

Rozmery (VxSxH)

Hmotnost

Cena
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RAV-RM401CTP-E
RAV-GM401ATP-E

RAV-RM561CTP-E
RAV-GM561ATP-E

RAV-RM801CTP-E
RAV-GM801ATP-E

RAV-RM1101CTP-E
RAV-GM1101ATP-E

DIEEETAL INYERTER |

RAV-RM1401CTP-E
RAV-GM1401ATP-E

KW e 3,60 5,00 6,90 9,50 12,10
KW £ 0,90 - 4,00 1,50 - 5,60 1,50 - 7,40 3,00-11,20 3,00-13,20
KW e 0,18/0,83/2,00 0,29/1,61/1,95 0,29/2,38/2,76 0,60/2,95/4,10 0,60/4,42/4,71
W/W = 4,34 3,11 2,90 3,22 2,74
B 6,34 5,50 5,62 5,86 5,36
% A++ A A+ A+ A+
°C % -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW £ 3 4,00 5,30 7,70 11,20 13,00
KW £ 3 0,80-5,00 1,50-6,30 1,50 - 9,00 3,00-13,00 3,00-16,00
kW » 0,14/0,78/1,70 0,29/1,36/2,40 0,29/2,13/3,20 0,60/2,94/4,10 0,60/3,48/4,60
W/W £ 3 513 3,90 3,62 3,81 374
3 510 4,32 4,21 427 419
3 At+++ A+ A+ A+ A+
°C £ 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15
V/f + N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
A 10 16 16 25 25
€ 2,125, 2.330,- 2,815, 3.470,- 3.780,-

RAV-RM401CTP-E
28/35/37

RAV-RM561CTP-E
28/35/37

RAV-RM801CTP-E
29/36/41

RAV-RM1101CTP-E
32/38/44

RAV-RM1401CTP-E
35/41/46

BE 28/35/37 28/35/37 29/36/41 32/38/44 35/41/46
mm 235x 952 X 690 235 x 952 x 690 235 1270 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
kg 23 23 29 37 37
€ 905,- 960,- 1.085,- 1230,- 1370,-

RAV-GM401ATP-E

RAV-GM561ATP-E

RAV-GM801ATP-E

RAV-GM1101ATP-E

RAV-GM1401ATP-E

% 49 46 48 54 55
R 3 50 48 52 57 57

12,7 (o) 12,7 (%) 15,9 (%) 15,9 (34) 15,9 (%)

6,4 (4) 6,4 (1) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)

2 5 5 5 5
20 30 30 50 50
10 30 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32 R32 R32
09 0,9 13 2,1 2,1
550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320

34 40 44 68 68

1.120,- 1.270,- 1.630,- 2.140,- 2.310,-




Digitalny invertor — podstropna jednotka — 3-fazove
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DIEEETAL INYERTER |

VNUTORNA JEDNOTKA RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E
VONKAJSIA JEDNOTKA RAV-GM1101AT8P-E RAV-GM1401AT8P-E
Chladiaci vykon kW % 9,50 12,10
lF]i;z;)ah chladiaceho vykonu (min. — KW % 300-11,20 3,00-13.20
Elektricky prikon (min./nom./max.) KW % 0,60/2,95/4,10 0,60/4,42/4,71
Stupefi tginnosti EER W/W B3 3,22 2,74

Stuped icinnosti SEER % 5,86 5,36
Energeticka trieda * A++ -
Prgva’dzkox.f)?r rozsah vonkajsej teploty og % 15/ +46 A5/ 446
(min. — max.)

Vlykurovaci vykon KW R 3 11,20 13,00
E;Z;Th vykurovacieho wykonu (min. = KW 2 300 -13,00 3,00 - 16,00
Elektricky prikon (min./nom./max.) kW £ 3 0,60/2,94/4,10 0,60/3,48/4,60
Stupen u¢innosti COP W/W R 3 3,81 3,74
Stuper dginnosti SCOP »: 4,27 419
Energeticka trieda £ 3 A+ -
Prgva’dzkox.f)?r rozsah vonkajSej teploty oC 2 45/ 415 45/ 415
(min. — max.)

Napéjanie napdtim V/f + N/Hz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50
Odporticané poistky A 316 3x 16
Cena za set I3 3.665,~ 3.965,-

VNUTORNA JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku
(low/med/high)

RAV-RM1101CTP-E
32/38/44

RAV-RM1401CTP-E
35/41/46

Hladina akustického tlaku

(low/med/high) B # 32/38/44 35/41/46
Rozmery (VxSxH) mm 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
Hmotnost kg 37 37

Cena € 1.230,- 1.370,-
VONKAJSIA JEDNOTKA RAV-GM1101AT8P-E RAV-GM1401AT8P-E
i 2 %
Hladina akustického tlaku - 57 57
(low/med/high) '

@ vedenia nasavaného plynu 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)

(@ vedenia kvapaliny 9,5 (3/8) 9,5(3/8)
Dizka veden (min.) 5 5

Dizka vedeni (max.) 50 50
PrevySenie (max.) 30 30

Typ kompresora Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok R32 R32
Predplnené mnozstvo chladiaceho 21 21
prostridku ’ ’

Rozmery (VxSxH) 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Hmotnost 69 69

Cena 2.335,- 2.495,-
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Super digitalny invertor — podstropna jednotka — 1-fazové

S UPER
DIGITAL INVERTER

VNUTORNA JEDNOTKA RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E
VONKAJSIA JEDNOTKA RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E
Chladiaci vykon KW B 5,00 7,10 10,00 12,50
snc;zjsah chladiaceho vykonu (min. — KW 5 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 3,10 - 12,00 3,10 - 14,00
Elektricky prikon (min./nom./max.) KW ¥ 0,19/1,37/1,98 0,26/1,60/3,17 0,55/2,23/3,45 0,55/3,68/3,97
Stuperi aginnosti EER W/W % 3,65 4,44 4,48 3,49
Stupen ginnosti SEER % 6,76 7,95 8,23 7,58
Energeticka trieda % A+ A+ A++ -
Prgvadzkovy rozsah vonkajsej teploty o e 15/ 452 45/ 452 15/ 452 15/ 452
(min, —max.)

Vlykurovaci vykon KW £ 3 5,60 8,00 11,20 14,00
Rozsah vykurovacieho vykonu (min. — KW # 090 - 7,40 1,30-11,30 2,60 -13.00 2,60 - 16,50
max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.) KW 3 0,16/1,39/2,67 0,20/1,80/3,55 0,41/2,38/3,09 0,41/3,59/4,40
Stuperi G¢innosti COP W/W - 4,03 4,44 4,71 3,90
Stuperi Gginnosti SCOP R 3 4,70 5,05 4,72 4,71
Energeticka trieda £ 3 A++ A++ A++ -
Prgvédzkov;’r rozsah vonkajsej teploty o 2 27/ 415 977415 977415 277415
(min. —max.)

Napéjanie napétim V/ + N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Odporti¢ané poistky A 16 20 25 25

Cena za set € 2.840,- 3.445,- 4.505,- 4.970,-

VNUTORNA JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku
(low/med/high)

RAV-RM561CTP-E
28/35/37

RAV-RM801CTP-E
29/36/41

RAV-RM1101CTP-E
32/38/44

RAV-RM1401CTP-E
35/41/46

:éaﬁlg{i gkﬁzﬁﬁke"o flaku BE  # 28/35/37 20/36/41 32/38/44 35/41/46
Rozmery (VxSxH) mm 235 x 950 x 690 235x 1270 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
Hmotnost kg 23 29 35 35

Cena € 960,- 1.085,- 1.230,- 1.370,-
VONKAJSIA JEDNOTKA RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E
'(-llcl)?;vj"rz gﬁlstrfkeho tlaku % 16 46 49 50
Hladina alqutického tlaku * 48 48 50 51
(low/med/high)

(@ vedenia nasévaného plynu 12,7 (%) 15,9 (%) 15,9 (34) 15,9 (34)

0 vedenia kvapaliny 6,4 () 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Dizka veden (min.) 3 3 3 3

Dizka vedeni (max.) 50 50 75 75
PrevySenie (max.) 30 30 30 30

Typ kompresora Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok R32 R32 R32 R32
Predplnené mnoZstvo chladiaceho 135 190 310 310
prostriedku ' ’ '

Rozmery (VxSxH) 630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1650 x 1010 x 370
Hmotnost 45 74 104 104

Cena 1.780,- 2.260,- 3.175,- 3.500,-
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Super digitalny invertor — podstropna jednotka — 3-fazové

VNUTORNA JEDNOTKA
VONKAJSIA JEDNOTKA

Chladiaci vykon

Rozsah chladiaceho vykonu (min. —
max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.)
Stuperi Gginnosti EER

Stuperi Gginnosti SEER
Energeticka trieda

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty
(min, — max.)

Vlykurovaci vykon

Rozsah vykurovacigho vykonu (min. —
max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.)
Stupen Gcinnosti COP

Stuperi Gginnosti SCOP
Energeticka trieda

Prevadzkovy rozsah vonkajej teploty
(min, — max.)

Napdjanie napatim
Odporti¢ané poistky

Cena za set

VNUTORNA JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku
(low/med/high)

Hladina akustického tlaku
(low/med/high)

Rozmery (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VONKAJSIA JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku
(low/med/high)
Hladina akustického tlaku
(low/med/high)

@ vedenia nasévaného plynu
@ vedenia kvapaliny

Dizka vedeni (min.)

Dizka vedeni (max.)

PrevySenie (max.)

Typ kompresora

Chladiaci prostriedok

Predplnené mnozstvo chladiaceho
prostriedku

Rozmery (VxSxH)
Hmotnost

Cena

Cena za stpravu vratane RBC-AMT32E

RAV-RM1101CTP-E
RAV-GP1101AT8-E

RAV-RM1401CTP-E
RAV-GP1401AT8-E

TOSHIBA
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RAV-RM1601CTP-E
RAV-GP1601AT8-E

KW B9 10,00 (pre data) 12,50 (pre data) 14,00 (pre data)
KW B9 2,60 - 12,00 (pre data) 2,60 - 14,00 (pre data) 2,60 - 16,00 (pre data)
KW B9 0,66/2,56/3,81 (pre data) 0,66/3,68/4,85 (pre data) 0,66/4,60/6,33 (pre data)
W/W % 3,91 (pre data) 3,40 (pre data) 3,04 (pre data)
% 6,61 (pre data) 6,30 (pre data) 6,00 (pre data)
% A++ (pre data) - R
°C B9 -15/ +46 (pre data) -15/ +46 (pre data) -15/ +46 (pre data)
KW £ 3 11,20 (pre data) 14,00 (pre data) 16,00 (pre data)
KW £ 3 2,40 - 14,00 (pre data) 2,40 - 18,00 (pre data) 2,40 - 19,00 (pre data)
KW £ 3 0,53/2,51/4,26 (pre data) 0,53/3,48/5,95 (pre data) 0,53/4,30/6,96 (pre data)
W/W E 3 4,46 (pre data) 4,02 (pre data) 3,72 (pre data)
E 3 4,21 (pre data) 4,20 (pre data) 4,19 (pre data)
£ 3 A+ (pre data) - -
°C o -20/ +15 (pre data) -20/ +15 (pre data) -20/ +15 (pre data)
V/f+ N/Hz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50
A - B _
€ 4.430,- 4.720,- 5.245,-

RAV-RM1101CTP-E
32/38/44

RAV-RM1401CTP-E
35/41/46

RAV-RM1601CTP-E
33/42/46 (pre data)

dB(A) £ 3 32/38/44 35/41/46 33/42/46 (pre data)
mm 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 (pre data)
kg 37 37 37 (pre data)
€ 1.230,- 1.370,- 1.445,-

RAV-GP1101AT8-E

RAV-GP1401AT8-E

RAV-GP1601AT8-E

BUSINESS/RAV

% 49 (pre data) 51 (pre data) 51 (pre data)
E 3 50 (pre data) 52 (pre data) 53 (pre data)
15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8)
3 3 3
75 75 75
30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32
3,10 (pre data) 3,10 (pre data) 3,10 (pre data)
1340 x 900 x 320 1340x 900 x 320 1340 x 900 x 320
95 95 95
3.100,- 3.250,- 3.700,-

PRISLUSEN CENA €

RBC-AMT32E Kablové dialkové oviadanie 100,-
RBC-AX33CE Infradervené dialkové ovladanie + stprava vysieladov 265,-
TCB-DP31CE Cerpadlo kondenzatu 330,-
TCB-KP13CE Uholnik (je potrebny pre Cerpadlo kondenzatu), velkost modelu 4 a 5 90,-
TCB-KP23CE Uholnik (je potrebny pre ¢erpadlo kondenzétu), velkost modelu 8 az 16 110,-
TCB-PCUG2E VoliteIna ovlédacia stiprava 150,-
TCB-FF101URE2 Priruba s hrdlom na pripojku &erstvého vzduchu @ 100 mm 60,-
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