Standardni nasténné jednotky MSZ-AP

m

¢ Hodnota koeficientu SCOP az 4,4/SEER az 7,4
e Trida energetické ucinnosti az A+/A++
e Hladina akustického tlaku (IG) min. 29 dB(A)

e Plnici mnozstvi chladiva (standardni singlesplitova

jednotka) max. 1,71 kg

Proud vzduchu s dalekym
a Sirokym dosahem

42 / M-série

Univerzalni pomocnik je vSestranny a obsahuje spoustu chy-
trych dopliikl v Sirokém vykonnostnim rozsahu.

Idealni do velkych mistnosti

e Mimoradné velky dosah az 12 m

e Vertikdlni uhel pro vydech vzduchu Ize nastavit do sedmi
smérl

e Maximalni chladici vykon 8,7 kW

Vzduchovy filtr

e Filtruje prach z okolniho vzduchu a zabrariuje znecisténi
vymeéniku tepla. Vysoky stupen u¢innosti zlstava plné za-
chovan i po umyti filtru.

Stribrny iontovy filtr (volitelné prislusenstvi)

* Diky technologii iont( stfibra Ize dosahnout mimoradné
Ucinného ¢&isténi, pfi némz se ze vzduchu v mistnosti
odstranuiji bakterie, pyly a alergeny. Mimoradné vysoky
stupen odlugivosti umoznuje zachycovat ¢astice o minimalni
velikosti 0,01 pm.

Horizontalni vydech vzduchu
e Zajistuje velmi komfortni distribuci vzduchu zejména
v rezimu chlazeni

i-save
e Ulozeni preferovaného provozniho rezimu

Wi-Fi adaptér MELCloud
e Standardné je v systému integrovan Wi-Fi adaptér MELC-
loud

Dalkové ovladani s infraéervenym pfenosem s funkci
tydenniho ¢asovace v zakladni vybavé

Prislusenstvi

Typové oznaceni  Popis Mnozstvi
MAC-2360FT Stribrny iontovy filtr 10
MAC-1300RC DrZék dalkového ovlddani 15
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MUZ-AP60/71VG

Standardni nasténné jednotky
Split-Inverter/ chlazeni nebo topeni

MSzZ

MSZ-AP60/71VGK

SOHAAGSOE D ()

b))

Wired Econo Cool Weekly 1 SAVE Silent ON/OFF Low-heating Horizontal Swing  Vertical Swing Auto Wide & Long Standard Filter Silver lon
MELCIoud Remote Control Set Point is optional
- Certified ( REUSE
INVERTER
%ﬂ ﬂ ’ ’ R32 i ) Gt
Low-temperature Low-temperature Auto Restart Pre-charged
Cooling Heating
Invertorové nasténné jednotky MSZ-AP, chlazeni/topeni

0znaceni vnitini jednotky MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK
0Oznaceni venkovni jednotky MUZ-AP60VG MUZ-AP71VG
Chlazeni chladici vykon (kW) 6,1(1,4-7,3) 7,1(2,0-8,7)

prikon (kW) 1,59 2,01

SEER 74 7.2

trida energetické uci A++ A++

Oblast poutziti (°C) —10~+46 —10~+46
Vytapéni topny vykon (kW) 6,8 (2,0-8,6) 8,1(2,2-10,3)

prikon (kW) 1,67 2,12

SCOP 4.6 44

trida energetické uci At++ A+

Oblast pouziti (°C) —15~+24 —15~+24
0znaceni vnitini jednotky MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK
Priitok vzduchu v rezimu chlazeni (m?/h) N/V 564/1134 576/1116
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V 29/48 30/49
Rozméry (mm) S/H/V 1.100/257/325 1.100/257/325
Hmotnost (kg) 16 17
0znaceni venkovni jednotky MUZ-AP6OVG MUZ-AP71VG
Objemovy priitok vzduchu (m3/h) 3126 3246
Hladina akustického tlaku (dB(A)) chlazeni/topeni 56/57 56/55
Rozméry (mm) S/H/V 800/285/714 840/330/880
Hmotnost (kg) 40 55
Udaije o chladivu
Celkova délka vedeni (m) 30 30
Max. vyskovy rozdil (m) 15 15
Typ chladiva/mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg) R32/1,05/1,35 R32/1,5/1,71
GWP/ ekvivalent CO, (t)/ ekvivalent CO, max. (t) 675/0,71/0,92 675/1,02/1,22
Mnozstvi predpInéného chladiva pro (m) 15 15
Mnozstvi doplnéného chladiva (g/m) 20 20
Primeér piipojeni chladiva 0 (mm) kap. 6 6

plyn 12 12

Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Provozni el. proud (A) 7.1 8,8
Doporuéeny priifez vedeni- pfivod jednotky (mm?) 3x25 3x25
Doporuéeny priifez vedeni—vnitini jednotka/venkovni jednotka 4 x1,5 4 x15
(mm?)
Doporucena velikost jisténi (A) 20 20

Hladina akustického tlaku namérena ve vzdalenosti 1 m pred a 0,8 m pod vnitini jednotkou v rezimu chlazeni.
Trida energetické Gcinnosti na stupnici od A+++ do D

Nase klimatiza¢ni zafizeni a tepelna erpadla obsahuji fluorované sklenikové plyny R410A, R134a, R32.
Dalsi informace ziskate v pfislu$ném provoznim névodu.
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	Klasické nástěnné jednotky (MSZ-AP)

