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Udaje o ti¢innosti FTXJ/RXJ | 20AW/S/B+20A @ 25AW/S/B+25A | 35AW/S/B+35A @ 42AW/S/B +42A | 50AW/S/B +50A

Chladiaci vykon Min./Nom./Max. kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3

Vykurovaci vykon Min./Nom./Max. kw 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5

Prikon Chladenie Nom. kw 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36
Vykurovanie Nom. kw 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45

Chladenie Energeticka trieda A 4
Vykon Pdesign kw 2 2,5 34 4,2 5
SEER 8,75 8,74 8,73 75 7,33
Ro¢na spotreba energie kWh/a 80 100 136 196 239

Vykurovanie Energeticka trieda A 4

(Stredné pasmo)  vykon Pdesign kw 2,4 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP 515 515 515 4,6 4,6
Ro¢na spotreba energie kWh/a 652 666 680 1.156 1.218

Nominalna EER 4,7 4,46 4,37 3,99 3,68

uc¢innost COP 5 5 4,04 4,12 4
Roéné spotreba energie 213 280 389 526 679
Energ. trieda Chladenie/Vykurovanie A/A

Vnitorna jednotka FTXJ 20AW/s/B 25AW/s/B 35AW/S/B 42AW/S/B 50AW/s/B

Rozmery Vyska x Sirka x Hibka mm 305x900x212

Hmotnost kg 12

Filter vzduchu

Typ

Vymenitelny / &istitelny

Prietok vzduchu  Chladenie Tichy rezim/Nizke/Nom./Vys.ot. m*min | 4,6/6,0/8,4/11,0 4,6/6,0/8,6/11,4 4,6/6,0/8,6/11,8 4,6/7,2/9,5/13 5,2/7,6/10,4/13,5
Vykurovanie Tichy rezim/Nizke/Nom./Vys.ot. m¥min |  4,6/6,4/8,7/11,1 4,6/6,4/9,0/11,3 4,6/6,4/9,0/11,7 5,2/7,7/10,5/14,4 5,7/8,2/1,1/15,0
Akusticky vykon  Chladenie dBA 57 57 60 60 60
Vykurovanie dBA - - - - -
Hladina Chladenie Tichy rezim/Nizke/Stredné/Vysoké ot. dBA 19/25/32/39 19/25/33/40 13/25/33/41 21/29/37/45 24/31/39/46
akustického tlaku  yykurovanie Tichy rezim/Nizke/Stredné/Vysokéot.  dBA|  19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/33/42/46
Vonkajiia jednotka ZMYM40M  ZMKM50M3  IMXM4ON | 3IMXMS2ZN ~ 3MXMGEBN  4MXMEEN | 4MXMBON SMXMION
Chladiaci vykon MNom. kW 4.0 50 4.0 5.2 6,8 6,8 8,0 9.0
Vykurovacivykon  Nem. kW 4.2 56 4,6 | 6,8 8.6 8.6 9,6 10,0
Sezdnna Energ, trieda | A/ A A+t Attt | A AL ARHH AR A A | AR AR A A
dinnosE Chindenie FESigN kW| 40/30 | 50/30 | 40/30 | 52/30 | 68/30 | 68/30 | 80/30 | 99/30
podia SEER £66/811 | 880/851  864/850 | 864/814 | 854/729 | 854/729 | 855/696 8,58/708
EN14825); Rotna spotreba energie kWh| 122/173 120 /208 122/ 214 122/ 223 144 / N5 144 /317 151/ 434 149 /429
najlepiia / _ Energ.trieda At++ A++ At+ A+ | A+ A A+ /A A+t A A+ A At++ A
najhorsia Vykuravanie  pegign KW 32/30 | 42/33 | S0/36 | 50/36 | 53/38 | 58/38 | 623/327 | 646/35
Mula "SF'S:;]E SCOP/A [ 464/460 | 479746 465/424 | 488/4,27 | 434/383 | 4,65/3,83 | 4,80/3,87 4,68/386
kombinacia b Roéna spotreba energie kWh ' 908/974 | 965/1.275 1.091/1598 1084 /1590 1354 /1851|1354 /1,942 | 1176 /2077 1.259/2.252
Rozmery VaSxH mm 550%765%285 ) 734958340 )
Hmotnost kg 36 a1 57 62 63 67 68
Hladina Chladenie Maom dBA 48 45 48 49 52
akustickeho tlaku  Vykurovanie Nom dBA| 50 | 48 47 48 | 49 52
Max. pofet pripajitelnych vnitornych jednotiek 2 3 4 5
Max. pripojitelny wykon vnutormych jednotiek KW 6,0 85 70 9.0 11,0 14,5 15,6
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